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descrição da planta :

título da obra :

data:

eQuipe Ml

desenHos:

n°do proJeto:

escala:

n°da prancHa:n°do arQuiVo cad:

proJeto de sisteMa de proteção

inForMaçÕes da obra

planta baixa - paViMento térreo

construção da cMea  artur paGunG

0060-002-spda-r00.dwG

Janeiro/2023

spda0060

1:60

02/02

enGenHaria & proJetos
Ml

proprietÁrio :

autor do proJeto:

r e V i s ã o

aVenida eldes scHerrer de souZa,n°1025,centro eMpresarial da serra,
sala 616-cep:29.165-680-parQue residÊncial de laranJeiras-serra/es

tel:+55(27)3060-8013 +55(27)3060-8208

d e s c r i c a oreVisao no.data

eMissão inicial - para anÁlise

andreY Moreira de castro - crea 0046625/d - es

0018/01/2023

Município de Vila paVão

endereço da obra :

rua presidente Médice, s/nº - distrito de praça rica

proJetos de reFerÊncia :
proJeto arQuitetÔnico, plantas baixas,cortes e FacHadas

cnpJ: 36.350.346/0001-67 

contra descarGas atMosFéricas

Legenda de Elementos

Captor Franklin - H=250mm - 1 descida
Captores
   Captor Franklin
   H=250mm - 01 descida 1pç
   Mastro simples
   3m x ø2" 1pç

Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal
Captores
   Terminal Aéreo
   300 mm - Fixação horizontal 1pç

cobreada - 3/4" x 3,00 m
Aterramento
   Haste de aterramento - cobreada
   3/4" x 3,00m 1pç

Captação - Cabo de Cobre
Cabo de cobre nú - seção nominal de 35 mm²,
instalado na cobertura para o sistema de
captação

Aterramento - ReBar (SPDA estrutural)
ReBar em aço galvanizado, instalado na
fundação e nas cintas da edificação - seção
nominal de 80 mm²

Descidas - ReBar (SPDA estrutural)
Indicação de descidas do sistema de SPDA,
instalado no interior dos pilares da edificação,
ReBar em aço galvanizado - 50 mm²

NOTAS GERAIS:
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