VOLUME DE CONCRETO 68.53m3
AREA DE FORMAS 417.00m2
VOLUME DE CONCRETO REGULARIZACAO 3.47m3
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ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
ARMACAO DO MURO DE ARRIMO
50A il 8 66 | -CORR- | 381678
50A 2 10 385 430 | 165550
50A 3 10 385 591 | 227535
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
50A 8 3817 1508
50A 10 3931 2425
Peso Total 50A = 3933 kgf
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LACADAS HELICOIDAIS

COM FIOS DE NYLON

MANTA BIDIM

DETALHE DRENOS
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. = COTA DE ASSENTAMENTO DA FUNDAGAO
CONTRA - FLECHA

SIGLAS:
C.A.F
C.F =

SIGLA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS:

B=BLOCO P=PILAR V=VIGA

C=CINTA R=RADIER VE=VIGA ESCADA
E=ESTACA S=SAPATA VEQ=VIGA DE EQUILIBRIO
L=LAJE T=TUBULAO VT=VIGA DE TRANSICAO

OBSERVACAO:

FOI FORNECIDO UMA SONDAGEM PELO CONTRATANTE PROXIMO AO LOCAL DA OBRA A QUAL FOI
UTILIZADA COMO BASE PARA O CALCULO DA FUNDACAO

LEGENDA DE PILARES:
] - prosseGuE === = WORRE

] = rebuz \ \ = NASCE

NOTAS :

10-Fator Estatistico:S3 = 1.0

1-Cotas e Dimensdes em cm. 11-velocidade Basica do Vento:V = 30m/s

2-Concreto Estrutural : Fck = 30MPa 12-Cobrimento das Armaduras :

Médulo de Elasticidade : Ecs = 26GPa Lajes: 2.5cm Sapatas: 3.0cm
3-Agos : Pilares: 3.0cm vigas: 3.0cm
22:28 - Ezt : 288 mg: Blocos: 3.0cm Tubulao: 3.0cm

4-Concreto de regularizacdo:FCK = 10MPa Radier: 3.0cm Muro de Arrimo: 5.0cm

Médulo de Elasticidade : Ecs = 15GPa

Espessura : 5.0cm

5-As cotas prevalecem sobre o desenho

6-Classe de Agressividade Ambiental = II

7-Fator do Terreno:S1 = 1.0

8-Categoria de Rugosidade:S2 = II

9-Classe da Edificacdo:Ss2 = C
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/’DESCRIQAO DA PLANTA:

\_LOCACAO DO MURO DE ARRIMO, FORMAS DO MURO DE ARRIMO E ARMACAO DO MURO DE ARRIMO

/" TITULO DA OBRA :

\_ CONSTRUCAO DA CMEA ARTUR PAGUNG
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