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NOTAS GERAIS

1 — AS TAMPAS DAS CAIXAS DEVERAO TER FECHAMENTO HERMETICO E SEREM FACILMENTE REMOVIVEIS;
2 — TUBULAGAO C/ DN 150mm E 100 mm, INCLINACAO DEVERA SER > 1%.

3 — TUBULAGCAO C/ DN 75 mm, INCLINAGAO DEVERA SER > 2%;

4 — TODA TUBULACAO SERA EM PVC SOLDAVEL C/ RESPECTIVAS CONEXOES ABNT NBR 5648/2010
PARA INSTALACAO DE AGUA FRIA, E ABNT NBR 5688/1999 PARA ESGOTO;

5 — DIMENSOES DOS TUBOS EM MILIMETRO E DAS PECAS EM POLEGADA;

6 _ COTAS EM CENTIMETRO;

7 _ TUBULAGAO DE ESGOTO NAO COTADA TEM @40mm; TUBULACAO DE AGUA FRIA NAO COTADA
TEM @20mm;

8 — O EXTRAVASOR E O SUSPIRO DEVERAO TER SUAS EXTREMIDADES PROTEGIDAS POR TELA #
0,5mm. O EXTRAVASOR DEVERA LANCAR EM LOCAL QUE POSSA SER OBSERVADO COM FACILIDADE.
O EXTRAVASOR DA CISTERNA SERA COM DISPOSITIVO SONORO.

9 — A LIMPEZA DEVERA LANGAR NA CALHA OU EM CAIXA (CA/CAS), CAIXA DRENO A UMA ALTURA >
30cm. SEPARAGAO ATMOSFERICA.

10 — CUIDADOS E PREVENGAO CONTRA A DENGUE.

11 — NAO DEVERA SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO VEDA JUNTAS NAS CONEXOES
APARENTES DA CAIXA (USAR FITA VEDANTE).

12 — DEVERA SER PREVISTA A EXECUGAO DA IMPERMEABILIZAGAO DAS LAJES DA COBERTURA E DAS
MARQUISES COM ENCHIMENTO DE INCLINAGAO 2% PARA DRENO PLUVIAL NAS CALHAS.

PRECAUCOES E CUIDADOS EM INSTALAGOES
HIDRAULICAS E SANITARIAS

PRECAUCOES E CUIDADOS EM INSTALAGOES HIDRAULICAS:

NOS CASOS ONDE HA NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVES DE SUA ESPESSURA,
DEVEM SER ESTUDADAS FORMA DE PERMITIR A MOVIMENTAGAO DA TUBULAGAO, EM RELACAO

AS PROPRIAS PAREDES OU PISOS, PELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ.

DEVE SER EVITADA A PASSAGEM DAS TUBULAGOES DE ESGOTO EM PAREDES, REBAIXOS E FORRO FALSO
DE AMBIENTES DE LONGA PERMANENCIA. CASO NAO SEJA POSSIVEL, DEVEM SER ADOTADAS
MEDIDAS NO SENTIDO DE ATENUAR A TRANSMISSAO DE RUIDO PARA OS REFERIDOS AMBIENTES.

REVISAO

COBERTURA DE TELHA METALICA 11% INCL.
COBERTURA 14 - AREA 85,99m?

COBERTURA DE TELHA METALICA 11% INCL.
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