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CUIDADO

RISCO DE CHOQUE
/‘5 cem ELETRICO
GERAGAC PROPRIA

25 cm

Placa de adverténcia
Protecdo
Disjuntor Tripolar
B63A
DPS Tipo Il ]AC
14 16 mm?®

Gerador - ARRANJO 6
5 MODULOS EM SERIE

CARGAS

PLATIBANDA H: 1,20m

"~ ]

PLATIBANDA H: 1,20m

PLATIBANDA H: 1,20m

PLATIBANDA H: 2,70m

PLATIBANDA H: 1,20m

PLATIBANDA H: 1,20m

PLATIBANDA H: 2,70m

PLATIBANDA H: 1,20m

QDC

BARRAM.FASE
BARRAM.FASE?2

BARRAM.FASE3
BARR.NEUTRO
BARR.TERRA

PLATIBANDA H: 1,20m
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\pxqc;COBERTURA DE TELHA METALICA

z

11% INCL.
COBERTURA 17- AREA 18,52m?

CALHA 11
PLATIBANDA H: 1,20m

COBERTURA 14 - AREA 85,99m?

\pxql;COBERTURA DE TELHA METALICA 11% INCL.

PLATIBANDA H: 1,20m

PLATIBANDA H: 2,70m

]

CALHA 09
AREA 26,27Tm?

e

COBERTURA 15

PLATIBANDA H: 2,70m

NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

1

AS INSTALAGCOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NBR 5410/05 DA ABNT.

0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
DUPLA ISOLACAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGCAO DE 90°C,
SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS
CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDICOES SIMULADAS DE INCENDIO,

LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CONFORME NORMA NBR—13248.

OBSERVAGAO: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO
E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO
PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.

0S BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO

QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS
COMPONENTES.

TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA
FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,
FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.

O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.

A TAMPA DE ISOLACAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
IDENTIFICADA.

TODOS 0OS CABOS ELETRICOS DEVERAQ TER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM
SUAS EXTREMIDADES.

FLETRODUTOS NAO COTADOS: #3/4"
CONDUTORES NAO INDICADOS: #2,5 mm?

NAO EXECUTAR ESSE PROJETO ANTES DA APROVACAO DA CONCESSIONARIA DE
ENERGIA

Legenda detalhada
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Caixa de jungéo
Acessorios uso geral

Arruela de pressao galvan.

1/4" 4p¢
Bucha de nylon

S6 4pg
Parafuso fenda galvan. cab. panela

4,8x45mm autoatarrachante 4pg

Elementos fotovoltaicos

Caixa de jungéo
Cap. 12 slot's DIN - IP65 1p¢

Caixa de passagem 300x300x120 no piso
Caixa de passagem - sobrepor
Aco pintada (ref Brum)
300x300x120 mm 1pg

Inversor - trifasico - 16500W - 2SPMP
Elementos fotovoltaicos

Inversores fotovoltaicos
Inversor - trifasico - 16500W - 2SPMP 1pg

Médulo fotovoltaico - 500 W - 1700x992x35 mm
Elementos fotovoltaicos

S

I Conector MC4 - Fémea
[| 4 mm?-39A - 1500V DC 1p¢
Il Conector MC4 - Macho
{ 4 mm? - 39A - 1500V DC 1p¢
Médulo fotovoltaico - Monocristalino - 225,2 x 104,8 x 3,5 cm
500W 1p¢
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PROJETOS DE REFERENCIA :

PROJETO ARQUITETONICO, PLANTAS BAIXAS,CORTES E FACHADAS

REVISAO

DATA REVISAO NO. DESCRICAO
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PROJETO DE INSTALACOES

P@TOV@]LITA][CAS

[&é AUTOR DO PROJETO:

ML

PROPRIETARIO :

MUNICIPIO DE VILA PAVAO
CNPJ: 36.350.346/0001-67

ANDREY MOREIRA DE Assinado de forma digital por ANDREY

MOREIRA DE CASTRO:14668751782

CASTRO:14668751782 Dados: 2023.06.19 07:39:23 -03'00'

ANDREY MOREIRA DE CASTRO - CREA 0046625/D - ES

ENGENHARIA & PROJETOS

[ INFORMACOES DA OBRA

DESCRICAO DA PLANTA :

PLANTA DE COBERTURA

TITULO DA OBRA :

CONSTRUCAO DA CMEA ARTUR PAGUNG

ENDERECO DA OBRA

RUA PRESIDENTE MEDICE, S/N° - DISTRITO DE PRACA RICA

DESENHOS:
EQUIPE ML

DATA: ESCALA:
JANEIRO/2023 1:60

N°DO ARQUIVO CAD:

N°DO PROJETO: N°DA PRANCHA:
0211-001-FV-ROO.DWG ELEO211 01/01

AVENIDA ELDES SCHERRER DE SOUZA ,N°1025CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA,
SALA 616-CEP:29.165-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRA/ES

TEL-450007)3000-8013 4552730008208
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