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ATERRAMENTO NA FUNDACAO: Partindo do ponto mais profundo do tubuldo,

atravessando o bloco até a base do pilar do térreo, deverd ser instalado e
amarrado fortemente com arame recozido aos estribos e demais ferragens, o

Re—Bar (80mm?), sendo usado na emenda entre barras, trés clips galvanizados
3/8", obedecendo um trespasse de 20cm, conforme detalhe.

Um tubuldo por pilar que compde a torre da edificagdo deverd ter o Re—Bar de
aterramento MON—239, que também deverd ser instalado horizontalmente no fundo
da viga baldrame (detalhe 5.2.10), junto com as demais ferragens, (obrigatério
para fundagdes pouco profundas). A conexdo entre a barra vertical (tubuldo) e
horizontal (baldrame) se da conforme o detalhe B.
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DESCIDAS NOS PILARES: Embutido em cada um dos pilares da torre do prédio,
em sua face mais externa, deverd ser instalado e amarrado fortemente com

VE@ES%QANEHEET% arame recozido aos estribos, o Re—Bar, sendo a emenda entre barras conforme

detalhe A.

Os Re—bars e armaduras de aco de todos pilares, lajes e vigas devem ser

interligadas entre si em todos os pavimentos, através de pegas de ago comum

$10mm em forma "L”, medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragens

verticais e horizontais.

As ferragens horizontais das vigas externas devem ser sobrepostas por 20cm e

firmemente amarradas ¢/ arame, fechando um anel (detalhe E).
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IMPORTANTE: O sistema estrutural deverd ser integrado ao sistema captor.
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E recomendado testes de continuidade acompanhados de relatério emitido por

ATERRAMENTO EMBUTIDO NA FUNDACAO engenheiro eletricista responsavel.
RE—BAR GALVANIZADO A FOGO VIGA BALDRAME DETALLE 07

80mm2 x 4,0m (ATERRAMENTO) SPDA NIVEL IV
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Captor Franklin - H=250mm - 1 descida
Captores

RE—BAR GALVANIZADO A FOGO \? CfptorFrankhn .
50mm2 x 4,0m (DESCIDAS) H=250mm - 01 descida 1pg

(LOCALIZADO NA CIRCULAGAO) - . Mastro simples
3m x g2" 1pc

DETALHE GENERICO PARA INTERLIGAGAO DAS "RE BAR” DE DESCIDAS, EQUALIZAGAO E ATERRAMENTO QEZ;T;’F‘:;A‘S'“”““'OO - ThegRe honzone
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Terminal Aéreo

300 mm - Fixagao horizontal 1pc

cobreada - 3/4" x 3,00 m
Aterramento
Haste de aterramento - cobreada
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3/4" x 3,00m 1pg

DETALHE G5

0
m
|
w
>
vl
e
e
)

Captagéo - Cabo de Cobre

vergalhto RE-BAR
50 ou 80mm2

a Cabo de cobre nu - segdo nominal de 35 mm?,
. instalado na cobertura para o sistema de

— conector pressaoc -

bimetdlico 50mm?2 captacao

estribo

ferragem
do pilar

cabo de cobre Aterramento - ReBar (SPDA estrutural)
nu #50mm?2

ReBar em aco galvanizado, instalado na
fundagao e nas cintas da edificagéo - secédo
nominal de 80 mm?

L
- galvanizado 3/8" Conexdo entre ponta de rebar
Conexdo entre rebar: A conexdo alternada deverd ser e cabo de cobre nu. Procedimento

Usar 3 clips e amarrar o feita em todos os ponto de comurm pé todo elemento a ser Descidas - ReBar (SPDA estrutural)
vergalhdo & todos os estribos cruzamento de lajes e pilares orerrado. . . i
) com os re—bars. Indicagado de descidas do sistema de SPDA,

f instalado no interior dos pilares da edificagao,
ReBar em ago galvanizado - 50 mm?
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PROJETOS DE REFERENCIA :
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Conexdo alternada entre ferragem

CONECTOR ATERRINSERT C/ DISCO EM LATAO vertical e horizontal de pilares, DATA REVISAO NO. DESCRICAO
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vigas, lajes e blocos, ¢/ verga—
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[ INFORMACOES DA OBRA

DESCRICAO DA PLANTA :

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO
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