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contra descarGas atMosFéricas

Legenda de Elementos

Captor Franklin - H=250mm - 1 descida
Captores
   Captor Franklin
   H=250mm - 01 descida 1pç
   Mastro simples
   3m x ø2" 1pç

Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal
Captores
   Terminal Aéreo
   300 mm - Fixação horizontal 1pç

cobreada - 3/4" x 3,00 m
Aterramento
   Haste de aterramento - cobreada
   3/4" x 3,00m 1pç

Captação - Cabo de Cobre
Cabo de cobre nú - seção nominal de 35 mm²,
instalado na cobertura para o sistema de
captação

Aterramento - ReBar (SPDA estrutural)
ReBar em aço galvanizado, instalado na
fundação e nas cintas da edificação - seção
nominal de 80 mm²

Descidas - ReBar (SPDA estrutural)
Indicação de descidas do sistema de SPDA,
instalado no interior dos pilares da edificação,
ReBar em aço galvanizado - 50 mm²

NOTAS GERAIS:
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Conexão entre rebar:  Usar 3 clips e amarrar o  vergalhão à todos os estribos.
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Conexão entre ponta de rebar e cabo de cobre nu. Procedimento  comum p/ todo elemento a ser  aterrado.

AutoCAD SHX Text
cabo de cobre nu #50mm2

AutoCAD SHX Text
conector pressão     bimetálico 50mm2    
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CONECTOR ATERRINSERT C/ DISCO EM LATÃO
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Conexão alternada entre ferragem  vertical e horizontal de pilares,  vigas, lajes  e blocos, c/ verga- lhão comum em forma de "L"  20x20cm
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ATERRAMENTO NA FUNDAÇÃO:  Partindo do ponto mais profundo do tubulão, atravessando o bloco até a base do pilar do térreo, deverá ser instalado e amarrado fortemente com arame recozido aos estribos e demais ferragens, o Re-Bar (80mm²), sendo usado na emenda entre barras, três clips galvanizados 3/8", obedecendo um trespasse de 20cm, conforme detalhe.  Um tubulão por pilar que compõe a torre da edificação deverá ter o Re-Bar de aterramento MON-239, que também deverá ser instalado horizontalmente no fundo da viga baldrame (detalhe 5.2.10), junto com as demais ferragens, (obrigatório para fundações pouco profundas). A conexão entre a barra vertical (tubulão) e horizontal (baldrame) se dá conforme o detalhe B. DESCIDAS NOS PILARES:  Embutido em cada um dos pilares da torre do prédio, em sua face mais externa, deverá ser instalado e amarrado fortemente com arame recozido aos estribos, o Re-Bar, sendo a emenda entre barras conforme detalhe A.  Os Re-bars e armaduras de aço de todos pilares, lajes e vigas devem ser interligadas entre si em todos os pavimentos, através de peças de aço comum  10mm em forma "L", medindo 20x20cm, conectando alternadamente as ferragensverticais e horizontais.  As ferragens horizontais das vigas externas devem ser sobrepostas por 20cm e firmemente amarradas c/ arame, fechando um anel (detalhe E). IMPORTANTE:  O sistema estrutural deverá ser integrado ao sistema captor.  É recomendado testes de continuidade acompanhados de relatório emitido por engenheiro eletricista responsável.  SPDA NÍVEL IV
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